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Husk å sverte brønn nr. A17 med svart sprittusj
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Husk:Pipetter 50 µl fra ID-røret til AST-røret. AST-røret korkes og vendes et par ganger.
I AST-buljongrøret dryppes en dråpe AST Indicator Solution med Pasteur-pipette. Røret korkes og vendes et par ganger. Skal ikke vortexes!
Etter tilsetning av AST Indicator er AST-røret holdbart:
8 timer, lagret mørkt
2 timer, lagret lyst
ID-røret korkes og vortexes noen sekunder før avlesning av tetthet i BD PhoenixSpec™ Nephelometer. 
Den må være 0,20-0,30 McFarland.
Inokulert ID-rør må brukes innen 1 time.
4
Hell suspensjonen fra ID-røret over i panelets ID-side og hell suspensjonen fra AST-røret over i panelets AST-side. 
Inokulert AST-rør må brukes innen 30 minutter.
Vent til suspensjonene har dekt alle mikrobrønnene. Trykk på de 2 panel-dekslene og panelet er klart til innsetting i instrumentet.
Panelet må lastes inn i BD Phoenix™ innen 30 minutter etter inokulasjon.
5
6
Kolonier som skal undersøkes, plukkes fra en egnet skål og suspenderes i ID-buljongrør.


AST Indicator:
· AST Indicator må ha romtemperatur før bruk.4

· AST Indicator kan ikke oppbevares lengre enn 2 timer i romtemperatur.
· Åpnet flaske med AST Indicator er holdbar i 14 dager.

Panel:
· Et panel som er tatt ut av folien, må inokuleres innen 2 timer.
· Ikke ta oppå og under panelene, kun på sidene.
· Marker med svart sprittusj på brønn nr. A17

Renhetskontroll:
· Husk renhetskontroll på en halv blodskål.

Ved mukoide stammer:
· Gni ut èn koloni i noen dråper BHI-buljong.
· Tilfør BHI-buljong etter behov opp til 0,25 McFarland.
· Pipetter 50 µl av suspensjonen til AST-røret.
· Lag ID Broth på vanlig måte i et nytt ID Broth rør.
· Inokuler panelet med ID Broth og AST Broth.
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